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Oznacte pravdivé tvrzeni: European Installation Bus (EIB)

ma centralizovanou strukturu s liniovou, kruhovou nebo vétvenou topologii
ma decentralizovanou strukturu s liniovou, kruhovou nebo vétvenou topologii
je sluzba probihajici ptes sbérnici RS-485

je sluzba poskytujici rozhrani mezi SCADA a BMS
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je sluzba probihajici ptes sbérnici RS-232C

2. Dopliite vétu!

EIB
EIA-485
Lon
RJ-45

se predevsim v priimyslovém prostiedi.

je standard sériové komunikace definovany v roce 1983 sdruzenim EIA. Pouziva

3. Prirad’te zkratky k odpovidajicim definicim!

SCADA Protocol Data Unit.
HMI Supervisory Control And Data Acquisition
PDU European Installation Bus
EIB Human Machine Interface
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4. Vyberte spravnou technologii!

MEMS
PEMS
GEMS

MEADs

pristupy.

dosahuje vyrazné vyssi rychlosti a citlivosti ve srovnani s makroskopickymi

i

Oznacte pravdiva tvrzeni! SCADA obsahuje:

skriptovaci jazyk
komunikaci s HW

SAP konektor

spojeni s riznymi sitémi

interni skriptovaci jazyk C#
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vzdalené terminély

a

Vyberte spravny nazev rizeni!

Fuzzy
PDD
PID

SPI

vétrani uvnitf budov.

je regulator pro efektivni regulaci pouzivanou napf. pro klimatizace nebo fizeni

7. Dopliite vétu!

LED dioda
Fyzicka bariéra ) TSI
Polovodic vyhodnocuje, zda se v prostoru paprsku vyskytuje néjaké téleso.

Opticka zavora
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8. Prirad’te typy aktuatoru k odpovidajicim zpisobtm vyuZiti

Dvoupolohové akéni regula¢ni ventil na ptivodu plynu do hotdku plynové
¢leny (aktuatory) pece nebo redukeni ventil
A’kcnl Cleny elektricky zdmek dvefi, stykac, ktery pti poklesu
(aktuatory) s plynule v SR
e teploty provede pfipojeni topného télesa
se ménici veli¢inou

9. Dopliite spravnou mozZnost do véty!

Osvétlovaci systém
SCADA systém
Ridici systém
Dopravni systém

je zafizeni, nebo soubor zafizeni, které ptikazy spravuje, fidi nebo

reguluje chovani jinych zafizeni ¢i systémil.
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