TEC

p eHd.].a PRACOVNI LIST

MODERNI DATOVA ROZHRANI

1. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.
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Standard Bluetooth je proprietarni ( ) komunikace.
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Komunikace u standardu Bluetooth je realizovdna na (

elektronickymi zafizenimi riizného druhu (napt. mobilni telefony, notebooky, ...).

2. Které vrstvy jsou zahrnuty do vrstvového modelu pro pienos dat u technologie
Bluetooth?

3. Vyberte a zaSkrtnéte v nasledujici tabulce zakladni klicové charakteristiky
technologie Bluetooth:

MODULACE FREKVENCNI PASMO MULTIPLEX
GFSK 5 GHz TDD
QAM 900 MHz CDM
GMSK 2,4 GHz FDM

VDMT 1800 MHz TDM

4. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.

Zabezpeceni komunikace z hlediska utajeni obsahu piendsSenych informaci je realizovano

(spoj ovou
logickou

v

cevix . . ...t . .
) vrstvou. Pro zajisténi bezpe¢né komunikace se vyuzivaji (é tyfi) entity (klice).

Tento projekt byl realizovan za finan¢ni podpory Evropské unie.
Za obsah publikaci (sdéleni) odpovida vyluéné autor. Publikace (sdéleni) nereprezentuji nazory
E rasmus + Evropské komise a Evropska komise neodpovida za pouziti informaci, jez jsou jejich obsahem.
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5. Uved’te prehled kli¢u, které jsou u technologie Bluetooth vyuZivany pro zabezpeceni
komunikace.

6. Uved’te a nakreslete moZné topologie siti pouzivané v ramci technologie Bluetooth:
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7. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.
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Soustava dvou a vice zafizeni, které sdileji stejny ( ) kanal, se nazyva pikonet
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Synchronizace a sekvence kmitoctl je vzdy odvozovana od (

8. Uved’te procesy pouzivané pro zpracovani toku bitl na fyzické vrstvé technologie
Bluetooth.

Zpracovani biti zahlavi Zpracovani biti uzivatelskych dat
1 1
2 2
3 3
4.
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