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1. Prirad’te k nazviim ¢tyr riznych siti ¢i technologii uvedenych v levém sloupci jejich
odpovidajici popis uvedeny v pravém sloupci.

Sit’ pokryvajici izemi statu nebo vétsi s podporou hlasovych,
Ad-hoc 1 , . o .
textovych a multimediélnich sluzeb.
Bluetooth Sit’ vhodna pro pokryti velkych kancelari s dosahem zhruba
do 100 m.
Wi-Fi Bezdratova technologie nahrazujici kabelové propojeni
perifernich zafizeni.
“Uo Dosahem mala sit’ propojujici nékolik zatizeni
Bunkova e . .. , ,
sit komunikujicich mezi sebou v rezimu rovny s rovnym (peer-
to-peer).

2. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jeho znéni bylo pravdivé.

V bezdratové siti je soubor rozsitenych sluzeb definovan jako soubor
(sady piipojenych zékladnich sluZeb)

viech stanic
' | ¢ kabelové siinoieni )
WPA je zkratka pro ( zabezpeceny Wi-Fi pfistup /-
Nejlepsi zptsob zabezpeceni pristupu do Wi-Fi sité je vyuziti zabezpeceni typu (\g%iz)

3. V levém sloupci jsou oznaceni nékolika standardi IEEE 802.11. Prirad’te spravnou
polozku z levého sloupce odpovidajicimu popisu uvedenému v pravém sloupci.

Pracuje ve frekvenénim pasmu ISM s ptfenosovou

IEEE 802.1 rychlosti 54 Mbit/s a vyuziva modulaci OFDM

Pracuje ve frekvencnim pasmu ISM s pienosovou

IEEE 802.11a rychlosti 11 Mbit/s a vyuzivé techniku DSSS

Pracuje ve frekvencnim pasmu ISM s pfenosovou

IEEE 802.11b rychlosti 1 a? 2 Mbit/s a vyuZivé metodu FHSS

Pracuje ve frekvenénim pasmu ISM s pfenosovou

IEEE 802.11g rychlosti 48 Mbit/s a vyuzivé modulaci OFDM
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4. Referencni model OSI rozdéluje sitovou komunikaci do sedmi navzajem nezavislych

vrstev. Kazda vrstva podporuje rizné procesy v sitich a zarizenich prostiednictvim
protokoli. Dopliite prosim do nasledujici tabulky nazvy jednotlivych vrstev OSI
modelu. Cislo 7 oznacuje nejvyssi vrstvu a Cislo 1 pak vrstvu nejnizsi.

7. Aplikacni

6. Prezentacni

5. Relacni

4. Transportni

3. Sitova

2. Spojova

1. Fyzicka

5. Predpokladejme nasledujici modelovou situaci. Pravé provadite presun dat ve velké
konferen¢ni mistnosti. S velkou pravdépodobnosti je zde potencialni mnoZina
uZzivateli, ktefi se budou snazit ve stejny okamzik o pienos dat také.

Pro pfenos dat v takové situaci je nejlepsi volbou pouziti technologie (

6. Uved’te ti'i zakladni pojmy spojené s procesem zabezpeceni komunikace.

1. 1dentifikace
2. zabezpeceni
3. celistvost

7. Které z nasledujicich vlastnosti jsou vyhodou ¢i nevyhodou bezdratovych
komunikaci: flexibilita, zabezpeceni, mobilita, pfenosova rychlost, ispora nakladi,

interference a produktivita.

Vyhoda Nevyhoda
flexibilita zabezpeceni
mobilita prenosova rychlost

uspora naklada

interference

produktivita
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