MOVET PRACOVNY LIST

AUDIOVIZUALNY OBSAH

1. Upravte nasledujuce tvrdenia tak, aby ich znenia boli pravdivé.

4

sluchovy

izl

Rychlost’ $irenia zvuku vo vzduch pri beznej teplote a tlaku je priblizne ( 340 ) m/s.

Zvuk je ( pohyb castic, ktory je schopny vyvolat’ ( ) vnem.

mechanicky )

Frekven¢ny rozsah zvuku, ktory vacsina 'udi vnima, zac¢ina okolo ( 52&)9) Hz az do ( 2%) )

kHz.

7

intenzity

Decibelje( Larizdei

) jednotka vyuzivana na meranie hladiny ( ) zvuku.

fyzikalna

2. Ktoré tri faktory ovplyviiuju vysledny kontrast obrazu?
1. projektor
2. projekénd plocha (platno)

3. svetlo v miestnosti (okolité svetlo)

3. Dopliite do nasledujiceho obrazku spravne popisy podla pravidla inverzného
Stvorca:

2 x vzdialenost’ = 4 x plocha

Tento projekt bol realizovany s finanénou podporou Eurdpskej tnie.

Za obsah publikacii (oznameni) zodpoveda vylucne autor. Publikécie (ozndmenia) nereprezentuju
E rasmus + nazory Eurdpskej komisie a Eurdpska komisia nezodpoveda za akékol'vek pouzitie informacii, ktoré

st ich obsahom..
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4. Vyberte z nasledujicich mozZnosti spravne tvrdenia.

NajdoleZitejSim parametrom premietaného obrazu je jeho kontrast.
Projekené vel'koplo$né zobrazovanie realizuje tzv. spitny projektor.

Centralny kontrolér nie je zakladnym komponentom riadiaceho systému.

» O O

Audiokonferenéné systémy su zostavy delegatskych jednotiek urcenych na kvalitni
diskusiu v ramci rokovacej miestnosti alebo rokovacej saly.

O

Tlmocnicke systémy nie st systémy na prenos viackandlového zvuku.

e

Siet’ova infrastruktira zaist’'uje komunikaciu a vymenu dat medzi dvoma
komunikujucimi systémami.

e

Siet'ovu infrastruktiru mozno rozélenit’ na aktivne a pasivne prvky.

[] Streaming je technoldgia prenosu audiovizudlneho materialu medzi zdrojom a koncovym
pouzivatel'om na zelanie zakaznika.

X V systéme spravy tloZisk je vePmi ddleZitou stiéast’ou zabezpeéenie distribicie ich
obsahu.

5. Upravte nasledujuce tvrdenia tak, aby ich znenia boli pravdivé.

kolme;j

Reproduktory umiestiiujeme vzdy v jednej rovine ( . ) na os zo stredu miesta
p y J yvl) ] vodorovngej

pocuvania.
Vyskové a stredotonoveé reproduktory maju byt smerované ( )

do vysky usi

Mikrofony umiestiiujeme ( ) reprosustav.

mimo priamy dosah

5. Riadiaci systém sa sklada z nasledujucich komponentov:

—

centralny kontrolér

2. pouzivatel'ské rozhranie
3. komunika¢né brany

4. detektory prostredia

5. softvér a aplikacie

Tento projekt bol realizovany s finanénou podporou Eurdpskej tnie.

Za obsah publikacii (oznameni) zodpoveda vylucne autor. Publikécie (ozndmenia) nereprezentuju
E rasmus + nazory Eurépskej komisie a Eurépska komisia nezodpoveda za akékol'vek pouzitie informacii, ktoré

st ich obsahom..
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