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AUTOMATIZACIA DOMACNOSTI

1. Komunikacia, ktora je realizovana prostrednictvom napajacej siete vyuziva
na prenos signalu frekvenéné pasmo?

od 10Hz do 200 Hz.
od 200Hz do 10 kHz.
od 20kHz do 100 MHz.

O 0o o g

od 100MHz do 200 MHz.

2. Zorad’te bezdrotové Standardy ZigBee (2400Hz), ZigBee (868Hz), Z-Wave, EnOcean,
Bluetooth podl’a prenosovej rychlosti (1 — najnizSia, 5 — najvyssia).

A

3. K nasledujicim definiciam pridel’te nazvy bezdrotovych prenosov Z-Wave, ZigBee,
WiFi, EnOcean, Bluetooth

Typ prenosu Definicia

Pouziva sa pre automatizaciu domov aj priemyselné riadenie
vel'kych objektov. Je sietovy Standard pracujici

v smerovacom mode.

Pouziva sa predovSetkym pre automatizaciu domécnosti.
Vyuziva komunika¢ny protokol, ktory smeruje spravy
prostrednictvom SRA ( Source Routing Algotihm).
Pouziva sa v domovej automatizacii k prenosu videa z I[P
kamier, na pripojenie akéhokol'vek multimedidlneho
zariadenia v domacnosti vratane mobilnych zariadeni

a pocitacov na vzdialenost’ od 50 do 100m.

Pouziva sa v mobilnych telefonoch, v tabletoch a PC ako
nahrada za kéblové pripojenie periférii a v.domove;j
automatizacii. Dalej sa vyZiva pre asistované byvanie ako
zariadenie snimajuice biometrické ukazovatele pouzivatela.
Pouziva sa v automatizacii budov, v logistike a preprave
tovarov v priemyselnom vyuziti. Vyuziva na napdjanie
senzorov energiu ziskanu z okolia.

Tento projekt bol financovany s podporou Eurépskej Komisie.

Tato publikacia (dokument) reprezentuje vylu¢ne nazor autora a Komisia nezodpoveda za akékol'vek
Erasmus+ pouzitie informacif obsiahnutych v tejto publikécii (dokumente).
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4. Zorad’te bezdrotové Standardy ZigBee, EnOcean, Z-Wave, Bluetooth podl’a
energetickej spotreby (1 — najnizSia, 4 —najvysSia).

l.

2
3.
4

5. Upravte nasledujtce texty tak, aby tvrdenie bolo pravdivé.

KNX je europsky (EN50090, 2003) a medzinarodny (ISO/IEC 14543-3, 2006) Standard pre

(automatizéciu v domoch, bytoch)
priemyselna automatizaciu

LON je skratkou pre Local Operating Network, pdvodne predstaveny ako rieSenie pre

(automatizéciu v priemyselnych budovéch, letiskach

decentralizované)
pre automatizaciu domov a bytov

). LON vyuZiva ( ) ,
centralizované

riadenie.

riadiaca jednotka

), ktora plni ulohu ,mozgu“ v celej
senzor

Pod kontrolérom sa rozumie (

inteligentnej inStalacii.

6. Vymenujte Styri sp6soby pomocou ktorych mozno urcovat’ polohu sledovaného
objektu.

a)
b)
c)
d)

7. Vymenujte entity definované v ZigBee technologii.

a)
b)

¢)
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