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1. Jaké typy rozhrani je mozné vyuzivat v pristupovych a pate¢nich sitich?

1.

2.

2. Prirad’te ke ¢tyfem riznym rozhranim uvedenym v levém sloupci jejich teoreticky
dosazitelné prenosové rychlosti uvedené ve sloupci pravém.

| USB3.0 | | a2 600 Mbit/s |
\ Thunderbolt \ | az 5 Git/s |
| Bluetooth 2.0 | | az 10 Gbit/s |
| Wi-Fi (802.11n) | | A7 3 Mbit/s |

3. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.

sérioveé
paralelni

sbérnice

Rozhrani USB je ( ) rozhrani typu ( \ruh ) VSechna zafizeni pfipojend na

nesdileji

rozhrani USB mezi sebou ( sdilei ) celou 8ifku pfenosového pasma.

4. Prirad’te ke ¢tyfem riznym rychlostnim reZimim uvedenym v levém sloupci spravny
typ jejich specifikace uvedeny ve sloupci pravém.

| Extrarychlostni reim (Super Speed +) | | specifikace USB3.0 |
| Vysokorychlostni rezim (High Speed) | | specifikace USB 2.0 |
| Plnérychlostni rezim (Full Speed) | | specifikace USB3.1 |
| Extrarychlostni rezim (Super Speed) | | specifikace USB 1.1 |

5. Které zarizeni USB slouzi k rozSifeni (prodlouzeni) sbérnice USB?

] rozbo¢ova¢ USB (USB HUB)

O koncové zatizeni USB
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6. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.

dualni
ednoducha

paralelnim spojenim

Rozhrani USB 3.0 je Q y “
premosténim

) sbérnice, ktera je ( ) rozhrani USB
je mozné

A ) pouzivat koncova
neni mozné

2.0 anové sbérnice USB Superspeed. Diky této koncepci (

neni moZné)

zatizeni USB 2.0 na fadicich USB 3.0. Na jednom koncovém zafizeni vSak ( jo mozné

pouzivat ob¢ sbérnice najednou.

7. Jaké typy paketi vyuziva rozhrani USB SuperSpeed?

8. Dopliite do nasledujiciho obrazku spravné popisky k jednotlivym ¢astem:

LY LY LY LY LI LY LI LX

‘
(4
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9. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.

fadi¢ )

Klicovou komponentou pro pienos dat u rozhrani Thunderbolt je ( A
koncové zatizeni

Koncové Zafizeni) .

( Radi¢ )
i Radi¢

A ) je soucasti jak vysilaciho tak piijimaciho zatizeni. (
Koncové zatizeni

s podporou
bez podpory

s velmi velkym

navrzen(o) pro komunikaci (s velmi malym) zpozdénim a ( ) kritérii QoS

(Quality of Service).

_— Tento projekt byl realizovan za finan¢ni podpory Evropské unie.
Za obsah publikaci (sd€leni) odpovida vyluéné autor. Publikace (sdé€leni) nereprezentuji nazory
el E rasmus + Evropské komise a Evropska komise neodpovida za pouziti informaci, jez jsou jejich obsahem.

TechPedia — European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering v1.0



