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VYSOKORYCHLOSTNI PRIPOJENI K INTERNETU

1. Uved’te dva zakladni prvky, které jsou souc¢asti metalického kabelu:
1. ktizova Ctyrka

2. symetricky par

2. Z nasledujiciho vy¢tu vyberte ty technologie, které pati'i mezi technologie
pristupovych siti oznacované zkratkou FTTx.

X FTTH X FTTdb LI FTTC
X FTTO X FTTEx Ll FTTF
L1 FTTP Ll FTTB X FTTCab

3. Prirad’te ke zkratkam ¢tyr riznych pristupovych technologii xDSL uvedenych
v levém sloupci jejich odpovidajici nazev uvedeny ve sloupci pravém.

\ Very high speed Digital Subscriber Line

Single pair High speed Digital Subscriber Line

| High speed Digital Subscriber Line

‘ Asymmetric Digital Subscriber Line

4. Jakym zpiisobem byla u pripojek typu VDSL navySena pienosova rychlost ve
srovnani s pripojkami typu ADSL?

[1 zménou typu modulace
[ rozsifenim dosahu
X roz8ifenim vyuzivaného kmitoétového pasma

[] sniZenim Gtlumu pfenosového vedeni

5. Uved’te v§echny reZimy prenosu dat koncového ucastnika u pripojky typu VDSL2:

1. synchronni rezim STM (Synchronous Transfer Mode)
2. asynchronni rezim ATM (Asynchronous Transfer Mode)

3. paketovy rezim PTM (Packet Transfer Mode)
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6. Dopliite do nasledujiciho obrazku spravné popisky k jednotlivym blokim pripojky
typu VDSL2.

Ustiedna POTS

Telefonni pristroj

Splitter Splitter

O O
U-RV u-cv

Ucastnické vedeni

Sit' LAN tucastnika

DSLAM

Paterni sit’
operatora

7. Kvalita sluzby je méritko, jak hodnotit spokojenost ucastnika se sluzbou, za kterou
plati, a kterou mu operator poskytuje. Hodnoceni sluZby je v§ak pomérné
komplikovany proces. Uved’te, jaka kritéria se napriklad vyuzivaji pro jeji hodnoceni
(objektivni i subjektivni):

1. dostupné prenosova rychlost
2. zpozdéni dat pfi prenosu

3. piehlednost vyuctovani

4. spokojenost se zékaznickou podporou

8. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jeho znéni bylo pravdivé.

Proklédani je postup, ktery (ZVYVS Y e) moznost detekce a korekce chyb vzniklych impulsnim

T T " , . . , L, . neni
ruSenim pii pfenosu. Poskozena data je tedy mozné v koncovém zafizeni opravit a i

. : . . (zvySuje C
nutné je znovu ze zdroje dat pfenaset, coz ., .| efektivitu pfenosu.
snizyje
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