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PLC/BPL (KOMUNIKACIA PO SILNOPRUDOVYCH VEDENIACH)

1. Topolégia BPL. V nasledujicom obrizku vyznacte vyskyt nasledujucich frekvencii:
F,a (Out Door — vonkajSie priestory) a Fig (In Door — vnuitorné priestory)
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HV/LV Vysokonapit'ovy transformator, z ktorého vysokonapitovej strany je
vytvorena vizba na modem BPL pre telekomunikacné zariadenie
PBX Privatna poboc¢kova ustredia
TH Telekomunikacna centrala

LV BPL NM Modem BPL nizkonapétovej siete
LV BPL OM Modem BPL nizkonapétového objektu
LV TS BPLM  Ucastnicky modem BPL nizkonapétového terminalu

Ph-HV Vysokonapit'ové zariadenie pripojené k jednej faze, naviazané na modem
BPL pre telekomunikacné zariadenie

HV Vysoké napitie

LV Nizke napitie

TE Koncové zariadenie
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2. Modula¢né metody pri BPL. Oznacte jednotlivé modula¢né techniky uvedené
na obrazku. Oznacte krizikom symbol vedl’a tych modulacii, ktoré sa aktualne
pouZivaju v zariadeniach PLC.

OFDM
|:| Multiplex ortogonalnych
frekvencii
-
Frekvencia
GMSK
|:| Gaussovské kl'i¢ovanie =
s minimalnym zdvihom Frekvencia
-
DSSM Frekvencia
|:| Priame rozprestretie
spektra postupnostou
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