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1. Postup digitalizacie analégového signalu je:

a | kédovanie, vzorkovanie, kvantovanie
b | vzorkovanie, kédovanie, kvantovanie
¢ | vzorkovanie, kvantovanie, kddovanie
d | kvantovanie, vzorkovanie, kédovanie

2. Aké linearne analégové filtre poznate:

a | Chebyshev filter
b | Butterworth filter
c | Bessel filter

3. Co rozumieme pod pojmom filter v spracovani signalov:

a | je zariadenie alebo proces, ktory vyhladi signal

b | je zariadenie alebo proces, ktory odstrani zo signalu nechcenu €ast alebo vlastnost
c | je zariadenie alebo proces, ktory odstrani signal

d | je zariadenie alebo proces, ktory doplni v signali vybranu Cast alebo vlastnost

4. Co je ciefom kompresie:

Cielom kompresie je odstranenie nepodstatnych alebo nadbytoénych informacii z pévodnych dat
tak, aby sme ich mohli ukladat alebo prenasat efektivnejSie.

5. Ako delime kompresné algoritmy:

a | Bezstratové kédovanie
b | Stratové kédovanie

6. Co je to pozorovatelné skreslenie:

Miera zmien v signali, ktoré su eSte akceptovatelné bez pozorovatelného rozdielu oproti
pbévodnému signalu.

7. Co rozumieme pod pojmom KODEK:

Softvér, ktory vykonava koédovanie pévodného signalu do jeho komprimovanej podoby a dekédovanie
komprimovaného signalu do pévodnej podoby.

8. Z akych troch faz sa sklada proces kompresie:

1. Dekorelacia vstupnych dat
2. Redukcia entropie
3. Bezstratové kodovanie
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9. Skratka kédovanie typom VLC znamena:
a | Video LAN Client

b | Variable Length Coding
c | Virtual Learning Centre
d | Very Low Complexity

e | Visible Light Cured

f| Very Light Controller

g | Variable Light Coding

10. Co popisuje vzorkovacia frekvencia:

a | kolko vzoriek bolo zo signalu prenesenych kazdu sekundu.
b | kolko vzoriek bolo zo signalu odstranenych kazdu sekundu.
¢ | kolko vzoriek bolo zo signalu kvantovanych kazdu sekundu.
d | kolko vzoriek bolo zo signalu ziskanych kazdu sekundu.
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