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1. Prirad’te spravné zkratky ¢tyr riiznych typi siti uvedenych v levém sloupci
odpovidajicimu rozsahu uvedeném ve sloupci pravém.

WLAN >50 km
WWAN Up to 50 km
WPAN 10 m
WMAN 100 m

2. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby byla pravdiva.

UWB technologie ( HJ;H) schopna datovych ptenosti podobné jako technologie Bluetooth, ale
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3. Serad’te nasledujici metody zabezpeceni od nejlepsi (1) k nejhorsi (5).
5 WEP

3 WAP+TKIP/AES

_ 2 WPA+AES
4 WPA+TKIP
1 WPA2+AES
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4. Vyjmenujte alespoi pét potencialné pouzitelnych aplikaci pro bezdratové sité:

1. komunikace M2M

2. dohledové kamery

3. komunikace mezi bezdratovymi zatizenimi
4. tisnové aplikace
5. pramyslové procesy a fidici aplikace

5. Vypliite nasledujici tabulku:

Bluetooth IrDA Wi-Fi
Typ pienosu radio infracerveny radio
Typicky rozsah 10 m I m 100 m
Nutna piima viditelnost? ne ano ne
Maximalni ptenosova rychlost | 720 Kbit/s 16 Mbit/s 54 Mbit/s
Frekvenc¢ni pasmo 2,4 GHz Infracervené pasmo | 2,4 GHz

6. Prirad’te spravné terminy uvedené v levém sloupci k odpovidajicim definicim
uvedenym ve sloupci pravém.

identifikator
BSS

sit’
Ad hoc

infrastrukturni
sit’

Sit’, ve které zatizeni komunikuji kazdy s kazdym,
kdy neni zapotiebi pfistupovy bod.

Sdruzeny piistupovy bod pro vSechny ptidruzené
stanice.

Alfanumericky kli¢ identifikujici sit WLAN

stanice

sada zakladnich
sluzeb

distribu¢ni
systém

Erasmus+

Jakékoliv zatizeni, které ma pfistup na prenosové
médium.

Umoziuje propojeni bezdratovych siti do siti
kabelovych.

Sit, ve které zatizeni mezi sebou komunikuji
prostfednictvim pfistupového bodu.
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