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1. Systémy pro rozpoznavani obliceje zajiSt'uji dva procesy:

(] Autorizace a verifikace

[J Autorizace a identifikace

X Verifikace a identifikace

[J Rozpoznani a uréeni obliceje

2. Charakteristiky obliceje jsou definovany:

X pfiznaky extrahovanymi z obrazu obliceje
[ ptiznaky hlavnich ryst lidského obliceje

[ ptiznaky obrysu lidského obliceje

3. Systém pro rozpoznavani obli¢eje je obvykle zaloZen na dvou hlavnich fazich:
1. prvni faze: tréninkovy proces

2. druha faze: klasifikace/urcéeni/identifikace uzivatele

4. Usporadejte ve spravném poradi dil¢i procesy rozpoznavani obli¢eje, a to postupné
od porizeni snimlu aZ po proces sledovani obliceje.

1. ziskani vstupniho obrazu lokalizace obliceje (2)

2. lokalizace obliceje sledovani obliceje (8)

3. tréninkovy proces extrakce piiznaki (6)

4. predzpracovani udaji ziskani vstupniho obrazu (1)
5. normalizace tréninkovy proces (3)

6. extrakce priznaki normalizace (5)

7. Klasifikace obliceje klasifikace obliceje (7)

8. sledovani obliceje predzpracovani udaja (4)
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5. Identifikace o¢ni duhovky se sklada z:

1. lokalizace o¢ni duhovky

2. extrakce priznaki

3. klasifikace

6. Hlavnimi vyhodami 3D analyzy obli¢eje ve srovnani s 2D analyzou jsou:
X mensi citlivost na zmény vzhledu

X snadnéjsi identifikace zmény riznych poz obliceje

X projekéni povaha 2D obrazi

L1 jsou ovlivnitelné pouzitim kosmetickych piipravki

L1 jsou ovlivnitelné zménami osvétleni

7. Zakladni metody 3D rozeznavani obli¢eje jsou:

X 3D rozpoznani povrchu obliceje

[ 3D detailni rozpoznavani obli¢eje

X 3D rozpoznani obli¢eje na zakladé vzhledu

X Modelové 3D rozpoznavani obli¢eje

8. Usporadejte do spravného poradi dil¢i procesy 3D rozpoznavani obliceje:
1. 3D snimani povrchu obliceje predzpracovani (2)

2. predzpracovani extrakce piiznaki (3)

3. extrakce priznaki méieni vzdalenosti (4)

4. méreni vzdalenosti 3D snimani povrchu obliceje (1)

Tento projekt byl realizovan za finanéni podpory Evropské unie.
Za obsah publikaci (sdéleni) odpovida vyluéné autor. Publikace (sdéleni) nereprezentuji nazory
E rasmus + Evropské komise a Evropska komise neodpovida za pouziti informaci, jez jsou jejich obsahem.

TechPedia — European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering

v1.0



