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MOBILNI TECHNOLOGIE LTE

1. Pozmén nasledujici text tak, aby tvrzeni byla pravdiva.
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Zkratka LTE znamena ( Long Term Evolution

) a je registrovanou znackou vlastnénou

organizaci (EEEFIL)

( f ) rozhrani sit¢ LTE je ( f ) se star§imi sitémi 2G a 3G.

Bezdratove nekompatibilni
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. snizit .
Cilem LTE je ( ) kapacitu a pirenosovou rychlost ( ) datovych siti.

zvysit bezdratovych
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LTE sestava z patetni sité nazyvané ( EPC ) a z pristupove sit€ nazyvane ( EPC )
Losickd
Fyzické | kanaly jsou realnou implementaci transportniho kanalu.
Fransportat

logické
Sluzbé ptenosu dat odpovidaji ( fyrzicke ) kandly.
trafsportt
()
Fyzieké | kanaly popisuji, jak a s jakymi charakteristikami jsou transportovana data.
Transportni

V jeden okamzik muze byt v UE ( “ox , .
spusténo vice aplikaci najednou

2. Prirad’ jednotlivé technologie odpovidajici generaci mobilnich systémii:

UMTS, LTE, CDMA2000, WiMAX, GPRS, NMT, EDGE, HSPA+, GSM, LTE-A

1. generace NMT

2. generace GSM

2,5 generace GPRS

2,75. generace EDGE

3. generace UMTS, CDMA2000
4. generace HSPA+

5. generace WiIiMAX, LTE, LTE-A
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3. Prirad’ terminy z levého sloupce odpovidajicim definicim vpravo (jeden ¢i vice).

Ulozisté profilu uzivatele

Identifikace uzivatele

HLR
Autentizace
Ochrana integrity
Adresace uzivatele
AuC

Popis sluzby

Sifrovani radiové cesty

=

Ozna¢ pravdivé tvrzeni.

2G GSM ssite byly navrzeny pouze pro okruhové sluzby.

Doména s piepojovanim okruhtl se sklada z MSC/VLR a Gateway MSC.

LTE je zaloZen na sluzbach PS tedy hovorova komunikace je umoznéna nativn¢.
Hovorova komunikace v LTE je umoznéna pouze pouzitim sluzeb IMS.
Hovorova komunikace v LTE neni mozna.

LTE je zalozen na sluzbach CS tedy hovorova komunikace je umoznéna nativne.
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LTE Advanced ptinasi oproti LTE pfenosy vicenasobnymi anténnimi systémy v obou
smérech (downlink 1 uplink).
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