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1. Prirad’te $tyri rozne siete uvedené v Pavom stipci zodpovedajiicim charakteristickym
rysom v pravom stlpci

WLAN >50 km
WWAN do 50 km
WPAN 10 m
WMAN 100 m

2. Modifikujte nasledujuce texty tak, aby tvrdenie bolo pravdivé.

Technologia UWB ( . ) schopné vykonavat vSetko to ¢o mdze aj Bluetooth, ale
moze e . , s o .
( . ) spracovavat’ podstatne viac dat s vy$Simi rychlostami.

Standard IEEE 802.16 je zvy&ajne skor znamy ako (W%X) .
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s
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vykonom, Ge dno duchou) inStalaciou, ( ) datovymi rychlostami a
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) frekvenénymi pasmami.

3. Usporiadajte nasledujice bezpecnostné metody od najlepsej (1) po najhorsiu (5).
5 WEP

3 WAP+TKIP/AES

_ 2 WPA+AES
4 WPA+TKIP
1 WPA2+AES
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4. Uved’te nazvy najmenej piatich potencialnych aplikacii pre bezdrotové siete:

1. M2M - komunikécia stroj-stroj

2. Dohladové kamery

3. Komunikacia medzi bezdrotovymi zariadeniami
4. Tiestovée aplikacie

5. Priemyselné procesy a riadiace aplikacie

5. Skompletizujte nasledujicu tabul’ku:

Bluetooth IrDA Wi-Fi
Typ viny radiova infracervena radiova
Typicky dosah 10 m I m 100 m
Pozaduje sa priama Nie Ano
viditeI'nost’?
Maximalna datova 720 Kbps 16 Mbps 54 Mbps
rychlost’
Frekvencné pasma 2,4 GHz Infracervené pasmo | 2,4 GHz

6. Prirad’te terminy v Pavom stipci prislusnym definiciam v pravom stipci.

Identifikator Siet’, v ktorej zariadenia komunikuji navzajom
BSS metddou bod-bod a nie je potrebny pristupovy bod.
Ad-h . , N . .
Sie t?c Pristupovy bod so vSetkymi priradenymi stanicami.
Infrastruktir- b ot g
firasti ,ur Alfanumericky kIa¢ identifikujaci WLAN.
na siet
) Hocijaké zariadenie schopné spdsobovat’
Stanica . . R r 1
interferencie v bezdrétovom médiu.
Sada zaklad- Umoziluje pripojenie bezdrotovych sieti k drotovej
nej sluzby sieti.
Distribuény Siet’Siet, v ktorej zariadenia komunikuji navzajom
systém prostrednictvom pristupového bodu.
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