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2. Prirad’te jednotlivé technolégie zodpovedajicim generaciam mobilnych systémov:

eNodeB, GGSN, HSS, I-CSCF, MME, MSC, NodeB, P-CSCF, S-CSCF, SGSN, S-GW
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3. Prirad’te vyrazy z Pavého stipca prislusnym charakteristikim v pravom stipci.

Nahradna CSCF

Dopytovacia CSCF

Ucastnicka CSCF

Aplika¢ny server

prendsa pociatocnu poziadavku SIP na hlavné
riadenie

centralny uzol signalizacnej roviny

Specifické IP aplikacie

prvy bod kontaktu pre koncové zariadenie

4. Oznacte spravne tvrdenia.

O O

V sieti 2G GSM nebol mozny prenos paketov.
Doména prepinania okruhov sa skladd z MSC/VLR a brany MSC.

L] LTE je zaloZena len na sluzbach CS, preto je hlasova komunikacia prirodzene

podporovana.

L1 Vyvinuty uzol NodeB je ¢ast'ou vyvinutého UTRAN-u a méze byt prepojeny s d’al§im

uzlom cez rozhranie X2.

O O

Vyvinuty NodeB obsahuje databazu profilov pouzivatel'ov.

Utastnicka brana (Serving Gateway) predstavuje spojenie HLR a AuC.

[1 Zdokonalena LTE pridiva zoskupenie nosnych a retranslaciu do LTE.
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