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VYSOKORYCHLOSTNI PRISTUP K INTERNETU

1. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.
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periodické posloupnosti ( do) prendsené¢ho datového toku.

2. Kterymi vnitinimi obvody modemu VDSL2 je realizovano zabezpeceni datového toku
koncového tucastnika pred jeho pFenosem v pristupové siti?

1.

2.

3. Pro oddéleni sméri prenosii se u pripojek typu xDSL vyuZivaji dvé zakladni metody.
Ktera z téchto dvou metod je vyhradné vyuzZivana u pripojek typu VDSL2?

[ frekven¢ni déleni FDD (Frequency Division Duplex)

[1 potlaceni ozvény EC (Echo Cancellation)

4. Ktery typ preslechu je diky metodé frekvencéniho déleni redukovan?

[1 preslech na blizkém konci NEXT (Near End Cross Talk)
[1 pieslech na vzdaleném konci FEXT (Far End Cross Talk)

5. Na jaké tri ¢asti 1ze obecné rozdélit architekturu sité pripojky typu VDSL2?

1.

2.
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6. Upravte nasledujici tvrzeni tak, aby jejich znéni byla pravdiva.

4.generaci

3. generaci) systemt typu xDSL.

O standardu G.fast se v literatuie hovoii jakozto o (

Vyvs 11) pfenosové rychlosti nez stavajici piipojky xDSL.

Standard G.fast by mél dosahovat (n1z§

kratSich

d eléich) délek ucastnickych vedeni.

Standard G fast by mél vyuzivat

inverzni napéjeni )

U standardu G.fast je implementovéno( o, ..
napajeni po sbérnici

7. U pripojek typu G.fast umoziiuji zvySit pFenosovou kapacitu tzv. fantomové okruhy.
Dopliite tedy spravné terminy do nasledujiciho obrazku.

TCEPKPFLE 75x4x0,4

Tento projekt byl realizovan za finanéni podpory Evropské unie.
Za obsah publikaci (sdéleni) odpovida vyluéné autor. Publikace (sdéleni) nereprezentuji nazory
E rasmus + Evropské komise a Evropska komise neodpovida za pouziti informaci, jez jsou jejich obsahem.

TechPedia — European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering v1.0



TEC

p eHd.].a. PRACOVNI LIST

VYSOKORYCHLOSTNI PRISTUP K INTERNETU

8. U pripojek typu G.fast je vyuZzivana vektorova modulace VDMT. Jaké jsou jeji
dominantni vyhody a nevyhody? Vyberte je z nasledujicich moZnosti.

[] eliminace ruSeni pieslechy a docileni vyssi dostupné pienosové rychlosti

O
O
O
O]
[l

docileni vyssi dostupné pienosové rychlosti
vysoké vypocetni narocnost pii koordinaci piijmu
vysoka vypocetni naro¢nost pti koordinaci vysilani
nizka vypocetni naro¢nost pii koordinaci vysilani

eliminace ruseni pteslechy
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