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1. Dopliite chybéjici slova ve vété.

Analogova televize (ATV) piendsi signal, kterého amplitudy

nabyvaji hodnoty z intervalu.
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Analogovy signal je béhem pienosu ovlivnény:
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Analogovy signal nese:

4. Dopliite spravné do véty.

Digitalni televize (DTV) pienasi signal. Kdyz zdrojové video a audio jsou

analogové signaly, musi byt nejprve , nasledné a potom

do podoby transportniho signalu, ktery je vhodny pro vysledné vysilani.

— digitalizovany
— digitalni
— zkomprimovany

— zkombinovany
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5. Technologie DVB si osvojila kompresni normy skupiny:

JPEG
MPEG
CPEG
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GPEG

6. Norma MPEG-2 (stejné jako norma MPEG-1) definuje tii hlavni ¢asti:

1.

2.

3.

7. Prirad’te spravnou definici.
I (Intra) snimky

P (Predicted) snimky

B (Bi-directional) snimky
A —jsou kodovany s referenci k ptredchazejicimu snimku (typu I anebo P). Tyto snimky nesou

pouze informaci o zméné obrazu mezi piedchédzejicim a aktudlnim snimkem.

B — jsou podobné snimktim typu P, ale jsou kédovany nejen s referenci k predchazejicimu, ale
1 nasledujicimu snimku.

C — jsou kdédovany stejnym zplisobem jako obrazky typu JPEG bez zadného odkazu na jiné
videosnimky. Obsahuji kompletni informaci pottebnou pro rekonstrukci ptivodnich
snimki.

8. Kodek H.264/MPEG-4 AVC podporuje:

HD (High definition) video
VHF (Very high frequency) video
UHF (Ultra high frequency) video
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UHD (Ultra high definition) video
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9. Standard HEVC (High Efficiency Video Coding) dokazZe:

poskytnout stiedni kvalitu videa
definovat tfi audio vrstvy

zdvojnasobit roven komprese pfi stejné kvalité videa
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diskrétni Laplaceovu transformaci
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