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1. DVB (Digital Video Broadcasting):

MODERN{ STANDARDY PRO TELEVIZN{ VYSILAN{

L] ptedstavuje digitalni radiovy systém pro doruéeni multimedialniho obsahu

X pfedstavuje sadu otevienych norem spravovanych konzorciem DVB Project, které

pokryvaji vysilani digitalni televize

(]

L1 v zavislosti na pfenosovém médiu vyuziva modulaci PSK

pro kodovani audia pouziva Dolby DIGITAL AC-3

2. Systémova vrstva MPEG-2 vykonava:

a) multiplexovani

b) paketizaci

c) Casovani a synchronizaci

d) podminény pristup
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3. Dopliite chybéjici ¢leny blokového schématu DVB vysilace:
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4. Prirad’te normy DVB k oblasti, které se tykaji.

1. kabel (DVB-C, DVB-C2)
. satelit (DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-SH)
. pozemni radiové pienosy (DVB-T, DVB-T2, DVB-H)
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4. zpétny kanal (DVB-RCS/RCT/RCC)
5. mikrovlnné vysilani (DVB-MC/MS)
6

. ptrenos datovych sluzeb s vysokou rychlosti (DVB-Data)

(DVB-C,DVB-C2), (DVB-MC/MS), (DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-SH),
(DVB-Data), (DVB-T, DVB-T2, DVB-H), (DVB-RCS/RCT/RCC)

b

Sluzby DVB-T/T2 jsou vysiliny pozemné pomoci ultrakratkych vin (paAsmo UHF,
ultra-high frequency) ve frekvencnim intervalu:

30 MHz az 30 GHz
300 MHz az 3 GHz
3 MHz az 30 GHz
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3 MHz az 3 GHz

6. Soucasny béZny geostacionarni satelit obsahuje:

[1 2 az3 transpondéry
a jeden transpondér mé nejcasteji Sitku pasma od 20 do 50 MHz

1 3 az 10 transpondéri
a jeden transpondér ma nejcastéji Sitku pasma od 50 do 100 MHz

1 200 az 300 transpondérii
a jeden transpondér ma nejcastéji Sirku pasma od 26 do 72 MHz

X okolo 20 az 30 transpondéri
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7. Dopliite definici HbbTV (hybridni Sirokopasmové televizni vysilani).

HbbTV je globalni iniciativa soustfedéna na harmonizaci vysilacich a Sirokopasmovych
sluzeb a na navrh technickych specifikaci jako dorucit tyto sluzby a aplikace koncovym

uzivatelm prostiednictvim televizorii, set-top boxii a multimedialnich zafizeni.
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